


NOVA – Combina Compacta

Header Power Stream
Power Stream asigura o�performanta 
superioara datorata reducerii pierderilor 
si�alimentarii optime cu�material recoltat. 
Headerul a�demonstrat practic ca�lama 
de�taiere originala cu�reduc�ie planetara 
reduce pierderile de�semin�e si�asigura 
o�alimentare constanta, indiferent 
de�condi�iile de�operare. Rabatorul 
cu�ac�ionare hidraulica si�sincronizare 
automata regleaz� viteza de�rotatie, pentru 
a�o�corela cu�viteza de�inaintare a�combinei. 
Cuplarea hidraulica automata intra in�dotarea 
standard.

Sistem e�cient de�curatare
Sistemul de�curatare cu�doua site este folosit pentru curatarea 
cantitatilor mari. O inaltime mare de�c�dere si�fundul mobil 
cresc semni�cativ performanta de�curatare. Suprafa�a totala 
a�sitelor este de�3.59 mp, cea mai mare in aceasta clasa 
de�combine. Sistemul de�batere utilizeaz� un�ventilator 
cu�6 palete. Viteza ventilatorului este controlata din cabina 
si�a�sata pe�panoul de�control.

Caisori scuturatori de�inalta performanta 
cu�o�suprafa�a mare de�separare
4 caisori scuturatori e�cien�i si�lungimea 
optima a�sec�iunilor asigura 
o�curatare completa a��ec�rei 
boabe. Amplitudinea 
scutur�rii sec�iunilor 
este proiectata 
sa�asigure 
gradul maxim 
de�separare.

Cabina Comfort cu�sistem de�informare 
Adviser II
Combinele NOVA sunt echipate cu�Cabina Comfort. Aerul 
condi�ionat si�sistemul de�incalzire sunt incluse in�dotarea 
standard. Spa�iul de�lucru confortabil e�cientizeaza lucrul, 
reducând stresul si�oboseala pe�durata intregii zile. Sistemul 
de�informare vocala Adviser monitorizeaz� continuu procesul 
de�treierare si�func�ionarea combinei, permi�ând urm�rirea 
stabilitatii proceselor si�prevenind avariile.

Mentenanta usoara
Compresorul de�aer cu�volum de�110�L (inclus 
in�standard pentru varianta 4x4) salveaza mult timp 
din timpul alocat intretinerii chiar si�in�conditiile 
de�camp daca nu exista nici un�suport tehnic.

Vizibilitate imbunatatita 
cu�noul elevator central
Un elevator central cu�lan� transportor 
alimenteaz� sistemul de�batere rapid 
si�uniform. Ferestrele de�vizitare faciliteaz� 
inspectarea sistemului si�mentenanta 
acestuia.
Capcana pentru pietre amplasata inainte 
de�toba împiedica p�trundere a�pietrelor 
in�zona de�batere. Sistemul de�reversare 
hidraulic, ac�ionat din cabina, vine in�sprijinul 
operatorului in�eventualitatea bloc�rii 
lan�ului elevator central.

Motor Cummins cu�putere mare 
si�consum e�cient
Combina este echipata cu�un�motor diesel 
Cummins turbo, de�175 CP (129kW la�2200 
rot/min). Rezerva de�putere este de�pana 
la�20 %.
Sistem ul de�management al func�ionarii 
motorului monitorizeaz� toate 
opera�iunile si�asigura cantitatea exacta 
de�com bustibil necesara pentru �ecare 
sarcina, asigurând astfel un�consum 
minim de�combustibil. Pentru a�îndeplini 
cerin�ele legisla�iei privind emisiile, sistemul 
SCR cu�un�rezervor AdBlue de�mare capacitate este 
combinat cu�un�Catalizator de�Oxidare Diesel (DOC). 

Bunc�r de�semin�e de�mare capacitate�– 4900�L
Cu o�capacitate optima pentru clasa sa, bunc�rul combinei NOVA dispune 
de�un�sistem de�desc�rcare rapida, ce permite desc�rcarea completa 
in�doar 2 minute. Aripioarele reglabile din interiorul bunc�rului regleaz� 
viteza de�desc�rcare in�func�ie de�materialul recoltat si�nivelul de�umiditate 
al boabelor. Inaltimea de�incarcare este de�4m, permi�ând desc�rcarea 
bunc�rului in�orice tip de�vehicul. Controlul hidraulic al snecuiui poate 
��activat din cabina.

Toc�tor cu imprastietor
Sistemul clasic de treierare si separare al combinei NOVA 
lucreaz� fara a deteriora paiele. In func�ie de întrebuin�area 
ulterioara, paiele pot � tocate si împr��tiate sau intinse pe camp. 
Unitatea de taiere poate � dezactivata instantaneu.

Sistem unic  
de�treierare/separare
Sistemul de�batere cu�o�singura toba are un�design 
simplu si�e�cient, care asigura o�curatare delicata 
pana la�ultimul strat.
Contrabatatorul unic dublu-concav cu�o�arie 
mare de�acoperire are o�suprafa�a de�0.93 mp, 
de�neatins pentru o�alta combina din clasa ei, 
si�in�consecin�a asigura performanta inalta 
a�combinei.


